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Аттеgгат аккредитации м RA.RU.7l0056 от 02.06.2015г.

(УТВЕР}ItДАЮ>
Главный врач

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о со()I,t}с,гствии (ше-еоот*ететвиф санитарно-эпидемиологическим правилам иНОРПrаТИВilýl''l'еХilИЧеСКИМ РеГЛаМеНТаМ ПРОДУКЦИИ, В Т.Ч. ПОДЛеЖащей государственной

регистрации.

хч ёkЯ от //Аоrж
На основаниlI: заяI]Jtения J\! l382 от 05.04.2022 г.

Заявитель: Обцес,r,во с ограниченной ответственностью <ВоЛМА-ВТР) (ооО (ВоЛМд-ВТР)))
АДРеС (МеСТО ttаХОЖДеНИЯ) юридического лица: 46lЗ4З,оренбургспu" оdпч.r", Беляевский
p119I, поселок !у,бенский, улица Заводская, дом l, кабинет 2инн з4460|з147 огрн 102з4о424|89з

Заявленlrый вrtд ltl)tlдукции:
Смесь сухая цеN,lеrIт}{ая штукатурная Пк3, м25, F35 кВоЛМА-I_{емент-Актив)), выпускаемая по ТУ5745-002-8893Зs57-20l2 (С изм. 1-8), преднiLзначенная для выравнивания стен и потолков внутри иснаружи зданий, в помещениях с нормальной и повышенной Ьrносrтельной влажностью; являетсяхорошим ocнoBalILlcj\l для облицовки плиткой и нанесения декоративных штукатурок; особенно
рекомендуется для помещений с повышенными санитарными требовъниями 

'олагодчр"

устойчивости к заражению грибком: для машинного нанесения; не предназначена длявыравнивания l1 ре\lонта полов.
Код ТН ВЭfl; 3214 90 0009

Фактическийад;lес производства: Филиал <BолмА-втр>,
Шкирятова, Зб.

40000б, г. Волгоград, ул. им.

Рассмотрены:
1. Щокупrенты:
(в соответствии с дсiiс,t,вl,tсlltlим законодательством для отечественной или импортной продукции)- заявленlrе Nч lЗ82 от 05.04.2022 г.;

- ВЫПИСК[t ttЗ 
. 
ЕДИЛОГО ГОСУДаРСтВенного реестра юридических лиц ооо (Bолмд-втр)

Ns ЮЭ9965 -22-]9|\29487 от l2.04 .2012 г.;
- доверенIIосl.ь J\ъ 2lll99 от 03.09.2021;
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- Технические условия <<Смеси сухие строительные на цементном вяжущем), ТУ 5745-002-
88933857-2012;

_ госТ з|з57,2007 <Смеси сухие строительные клеевые на цементном вяжущем. Общие
технические условия);

- Рецептура кСмесь сухая цементнЕи штукатурная
ТУ 5745-002-8 8933 857 -2012>> (с изм. 1 -8);

- Макет этllliетliи (упаковочный мешок 25кг);
- Транспортlli-tя этикетка Смесь сухая цементная

Щемент-Актив>, ?ýцр,

- Паспорт кilчества продукции Ns 131107: кСмесь сухая цементная штукатурная Пк3, М25,
F35 КВОЛМА-i{ешrент-Актив> ТУ 5745-002-88933857-2012>> соответствует ГОСТ ЗiЗsт-zоот;

- Копии доl(у]\,lентов на составные компоненты: паспорт на песок строительный, кварцевый,
КJIаСС 2 ГОСТ 87Зб-2014; ДОКУМенТ о качестве на бездобавочный портландцемент цЕм Ь sz,sHгосТ 3l108-2020, паспорт безопасности вещества MECELLOSE Fйс 2з70l; паспорт качества
щебня, паспорТ l(aчecTBa на извесТь гашеннУю; сертификат качества на перлитовый песок;
сертификат KatlecTl]a на добавку "ArЪozel|ZZC500", паспорт безопасности на доЬа"ку Berolan ST
705, сертифика,г качсства на добавку Ufароrе ТСО .

- Инструкцllя tlо применению;

2. Материалы сillIllтарно-эпидемиологической экспертизы
(акгы, протоколы, саIllLfарIItl-эtlидемиологическzм, гигиеническ€u и иные виды оценок и т.п.)

- Протокол испытаний АИЛ ФБуЗ <I-{eHTp гигиены и эпидемиологии в Волгоградской
области> Jф 36702 o,r, l9. ||.202l г. (санитарно-химические показатели);

- Пр9токол исгIытаний АИЛ ФБуЗ KI_{eHTp гигиены и эпидемиологии
области> Jф 39з70 о,r 07 .12.2021 г. (радиологические показатели).

в Волгоградской

установлено:
щокументы, 

'рllлагаемые 
к заявлению на проведение экспертизы представлены в полном

объеме. Эксперr,r,tзi.l проведена в соответствии с действующими техническими регламентами,
государственныNIll санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами,
государстВенныNl14 стандартами, с испольЗованиеМ методоВ И методик, утвержденных в
установленном гlорядltе. Материалы экспертизы содержат обоснованные выводы о соответствии
предмета экспер,i,llзы санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам.

Представлеttlt выписка из Единого государственного реестра юридических лиц ооо(ВоЛМА-ВТР) N9 юэ9965-22-79829487 от |2.04.2)rl, Ъсновной государственный
регистрационttый lloN,lep лЬ 102з40424189з. ооо кВоЛМд-ВТР) постановлен на учет в
налоговом органе гIо месту нахождения на территории РФ с присвоением иннз446оlз|47.

Продукция: <<Спtесь сухая цементная шпаклевочная Пк3, м75, F25 <BолмА-Щоколь> - сухая
легкая цементltо-l1зl}естковая выравнивающая штукатурная смесь на основе портландцемента и
гидратной извес,гl4 с легким наполнителем и минеральными добавками. Иiготавливается в
соответствии с тсхIltlllескими условиями кСмеси сухие строительные на цементном вяжущем>, ТУ
5745-002-8893з857_2012 (с изм. 1-8). Щержателем технической документации является ооо
<Управляющая коN,l1,1i]ния ВоЛмА>. Паспорт качества продукции соответствует гост зlз57-2о07
ксмеси сухие с,l,рои,гельные на цементном вяжущем. Общие технические условия).

Упаковка: Сухая смесЬ упаковывается В потребительскую тару (упако"Ь"""ra мешки) - 25 кг.
Область прl{]\.IеI lения:
,Щля выравн}lt-]аtll1rl стен и потолков внутри и снаружи зданий, в помещениях с нормальной и

повышенной о,гttt)сит-ельной влажностью. Является хорошим основанием для облицовки плиткой
и нанесения декора1,1Iвных штукатурок. особенно рекомендУется для помещений с повышенными
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Пк3, М25, F35 (ВОЛМА-Щемент-Актив>

штукатурная Пк3, М25, F35 (ВОЛМА-
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санитарными 1рсбованиями благодаря устойчивости к заражению грибком. !ля машинного
нанесения. Не гrредназначена для выравнивания и ремонта полов.

Способ приNtеltсttIrrl :

ПОДГОТОt] I(A ОСНОВАНИЙ:
основание под оштукатуривание должно соответствовать требованиям Сп 71.1з3зо,2о17 и

быть сухим и проtt}Iым. <Возраст)) кирпичной кладки должен быть не менее 28 суток, а бетонного
основания - не NteНee 3-х месяцев. Поверхность предварительно должна быть обеспылена и
очищена от разllого рода загрязнений и веществ, снижающих адгезию штукатурного раствора к
основанию (жирtlв, смазочных масел, битумных мастик, клея, лакокрасочных покрытий и i.п.).
при реконструl(цil1,1 зданий со стен должны быть удалены непрочные участки старой штукатурки
(отслоения от осllования и т.п.). Рекомендуется заполнить кладочные швы и глубокие ,aро"rЪa,
с целью снижеIIия риска появления усадочных трещин. Подготовленное основание из кладки
керамического llJlt,I силикатного кирпича необходимо прогрунтовать грунтовкой <Волма-
Универсал>. осtlсlвания иЗ пено-, газобетона и других сильно впитывающих материалов
необходимо проl,руlIтовать 1-2 ржа грунтовкой (ВоЛМА-Универсал>. Температурч o."b"u"""
должна быть or, +5ОС до + 30,с. Места, подвергающиеся образованию ,р.щ"" (например,
расположенные рядом р€lзличные конструкционные материалы, углы отверстий И т.п.),
необходимо уliрепить перед оштукатуриванием армирующей штукатурной сеткой из
оцинкованного illетала или стекловолокна с ячейками не менее 7х7 мм.

Бетонные lI другие слабо впитывающие гладкие основания, При температуре окружающей
среды выше +10ос, предварительно смочить водой.,щля лучшего сцепления штукатурного слоя с
основанием необходt,rмо предварительно нанести на поверхность раствор штукатурки <ВОЛМД-
I-{емент'Актив> с более жидкой консистенцией в виде обрызга. PaciBop приготавливается в
штукатурной c1,1ttItlt,lи. Штукатурный раствор с помощью растворного пистолета равномерно
наносится на лодгот,овленное основание толщиной 3-5 мм, заполняя все неровности основания.
подбор консистеIlц1,1и раствора в виде обрызга производится так, чтобы смесь не стекала со стены
и выглядела в t|lорпtе капель (т.е. более жидкой консистенции, чем раствор оштукатуривания).
После HaНecelillя lltl поверхность раствор не разравнивать! Последующее оштукатуривание
производится Flе NleНee чем через 3 суток после нанесения обрызга. Щальнейшее смачивание
обрызга проводl I,гь гtо необходимости в зависимости от влажностного состояния поверхности при
проведении да.ltьttсйшllх работ. Не допускать пересыханиJI обрызга в процессе 

"ьrполr""rя работ и
в период набора проLlности.

ПРИГоТо I]J I Е I-I И Е РАСТВоРА :

РаствоР прltl-оl,i,lвливается штукатурной машиной, например, КДLЕТд д5, д4, ЛЗ, Л2,или Дl
или любым Другl,NI штукатурным агрегатом подобного типа с героторным насосом D6-3. Перед
нанесением pac1,1]opa на обрабатываемую поверхность необходимо выставить показания
расходомера на ш,гуI(атурной машине в пределах между 600 и 800 л/час в зависимости от
требуемой коllсllсl,еtlции. Раствор сохраняет свою подвижность в растворных рукавах 40-60
минуг. После оI(Otltlания работ шланги для раствора промыть водой.

ПОРЯДОК I)АБОТ:
с помощыо l).]с1,1.орного пистолета раствор равномерно наносят на подготовленное основание

ТОЛЩИНОЙ l0-15 ПrМ, З.lТеМ Р€ВРаВнивают h-образным правилом до получения ровной поверхности
в соответсТвии с требованиями сп 71.13330.2017. По истечении 12-24 часов с момента нанесения
раствора необходlип,Iо увлажнить поверхность штукатурки, после чего, используя штукатурные
плоскостI{ой и уг-ltсlвой рубанки, Удалить с поверхности цементную корочку. ,Щалее, a-по*ощ"19
правила-трапециt,l разровнять (подрезать) поверхность в соответствии с требуемым качеством
(Штукатурка I]ыссlкокачественная, Улучшенная или Простая. Требования СНип рФ). По
завершении эт{,lt]а llодрезки, выравненную поверхность смачивают водой и затирают при помощи
электриLIеских зll],lll)оtlных машинок или ручных терок с накладками из полистирола, дерева,
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пористоЙ резины, l1оролона или фетра в зависимости от требуемой текстуры поверхности. При
ВЫпОлнеНии работ в условиях высоких температур и сквознJIков рекомендуется в течение 1 - 2
днеЙ после завершения обработки поверхность регулярно смачивать водоЙ.
ТемператУра в гIомеЩении долЖна бытЬ от *5оС до +30оС при проведении всего цикла работ и
последующей эксплуатации материала. Нанесенный материал нельзя высушивать
ПРИНУДИТеЛЬным способом: с помощью обогревателеЙ, тепловых пушек и других устройств.

УСЛОВИJI ХРАНЕНИЯ:
Мешки с cyxol,'t смесью кВоЛМА-I_{емент-Актив) хранить на деревянных поддонах в сухих

помещениях.
гарантийный срок хранения (срок годности) в неповрежденной фирменной упаковке: |2

месяцев.
ТРЕБОВАН ИЯ БЕЗОПАСНОСТИ:
СУхие смеси яl]Jlrllотся негорючими, пожаро-взрывобезопасными материалами.
МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ:
при работе необходимо и с пользовать резиновые перчатки, избегать контакга с кожей и

глазами; при попадании в глаза промыть большим количеством воды.
потребительская маркировка нанесена четкими, разборчивыми, легко заметными и

несмываемыми буквzrми. Информация на потребительской маркировке укa}зана на русском языке.
Потребительскilя r\{аркировка содержит следующую информацию:
_ предприят}.I е- 1.1з готовитель;
- реквизиты предприятия-изготовителя и (или) поставщика;
- ТНПА, по l(oTopoмy осуществJuIется выпуск продукции;
- оТМетка TеXIlt{LleCKOгO конТроля, ноМер партии и дата изГотоВления.
- условное обозначение сухой смеси;
- масса нетто сN,lеси в мешке, кг;
- срок хрансlltlя, месяцев;
_ краткая и1,1струI(ция по применению.
- меры предосторожности
потребитеJlьсliая маркировка соответствует требованиям Единым санитарно-

эпидемиологиLlеск1,1м и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-
эпидемиологиLlесliоN,Iу надзору (контролю), утвержденных Решением Комиссии таможенного
союза от 28 мая 20l0г. Ns 299 (Глава II, Раздел 6, п. 4).

Состав:
r Бездобаво,tltый портландцемент цЕМ 0 52,5Н госТ 31108-2020 15_30% - цементное

вяжущее;
r Песок строl,tl,ельный, карьерный, ГоСТ 8736-20|4,55_70 О/о - МИНеРальный наполнитель;r Известь гашенная, ГОСТ 9179-2018, 0,5-5Уо. Щебень фраr<ции 80х120, 5-15%- минер€rльный наполнительr Перлитовыli песок 0,15-0,63MM, 0,5-5,0Оlо - заполнитель
' Mecellose FN4С 2з701,0,04-0,15 % - эфир целлюлозы, водоудерживающм добавка;
' Веrоlап ST 705, 0,01-0,09 % - эфир крахмала, реологическая добавка;. Ufapore Т'СО, 0,005-0,0l5% - порообразователь;. ArbozellZZC500, 0, 1-0,5olo - целлюлозные волокна;
лабораторные 14сследования (испытания) проведены в лабораториях, аккредитованных

(атгестованных) в национальных системах аккредитации (атгестации) государств-членов и
внесенных в Едигrый реестр органов по сертификации и испытательных лабораторий (центров)
таможенного соIозil:

на базе аI(кредитованноЙ испытательной лаборатории ФБуЗ кЩентр гигиены и
эпидемиоЛогии в Волгоградской области>>, Атгестат аккредитации RA.RU.2lBO03 (протоколы
испытаний N! З6702 от l9.11.2021. г., ЛЬ 39370 от 07.|2.202l г.).
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Сан ,эпидемиологические ия
показаmель Р е зул ьm ambt uспьtm анuй lопусmlurtьtе уровнu

Эффектлrвrrая удельная активностЬ (А,оо.м)
природных радI]оl{уклидов (226Ra, "'Th, 

ООК1 в
материалах, используемых в строящихся, жилых и

реконстру}lруеN4ых зданиях (I класс)

22,01 Бrdкг не более 370 Бк/кг

Аммиак Менее 0,04 мг/м' 0,04 мг/мJ
метиловый спирт Менее 0,12 мг/м' 0,5 мг/м'

Фенол Менее 0,003 мг/м' 0,003 мг/м'
с1)орп,tальдегид Менее 0,003 мг/м' 0,01 мг/м'

По результатам лitбораторных исследований (испытаний) установлено, что Смесь сухая цементная
штукатурная Пк3, М25, F35 кВОЛМА-Щемент-Акгив> по радиологическим, санитарно-
химическим показателям образцы продукции соответствует требованиям, установленным
<<Едиными саllитilрllо-эпидемиологическими и гигиеническими требованиями к товарам,
подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утвержденные Решением
Комиссии тамоjttе}Iного союза от 28 мая 2010г. J\b 299> (Глава II, Раздел б, Раздел 1l).

ЗаявлеttlлыI"{ l]ид lIродукции: Смесь сухая цементнtш штукатурная Пк3, М25, F35 (ВОЛМА-
Щемент-Актив), l]ыпускаемая по ТУ 5745-002-88933857-2012 (с изм. 1-8), преднt}значенная для
выравнивания cl,ell }l потолков внутри и снаружи зданийо в помещениях с нормальной и
повышенноЙ относлt,гельноЙ влажностью; является хорошим основанием для облицовки плиткоЙ и
нанесения декорат1.Iвных штукатурок; особенно рекомендуется для помещений с повышенными
санитарными требованиями благодаря устойчивости к заражению грибком: для машинного
нанесения; не предшазFIачена для выравнивания и ремонта полов.
Код ТН ВЭЩ: 32l4 90 000 9

соответствует (tre-cooTBeTeTByeT) Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим
требованиям к TolJapaN{, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю),
утвержденных Решеt-tием Комиссии таможенного союза от 28 мая 2010г. Ng 299 (Глава II Раздел 6,
Раздел l l)

Настоящее заl(лIоllеIillе выдано: ФБУЗ <Щентр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской
области>.

С целью:
1. ПодтверждегIt4rl соответствия (не соответствия) продукции санитарно-эпидемиологическим
правилам и нормативам, техническим регламентам.
2. Получ ен и я с в lt llt-,тел ьства о государственной регистрации.

( необходимое подчеркнуть)
Настоящее экспер1,1 loe заключение действительно при наличии материалов экспертизы, укванных
в п.2. данного заключения (приложение на

Экспертиза проведена:

листах)

Врач отделения по обеспечению Х}
наДЗора по комп,t},нальной гигиене 

' 
* "- , Белочсова Е.о.

лOлжнOсть 
""^""aь 

Фи(,
Зав. отдела по обссttс.l0l{ию санитарного
надзора и защиr,ы гtрllв потребителей /

дOJlжIl()сть

Сrрuп"uчýзf


