




 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА 

1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 

1.1. Альбом включает материалы для проектирования и рабочие 

чертежи узлов конструкций из гипсовых пазогребневых плит 

толщиной 80 мм  или изделий из полированного алебастра.  

Альбом представляет собой дополнение к альбомам М8.22-1/2010. 

Часть 1 и Часть 2 и применяется, соответственно, совместно. 

 1.2. Конструкции перегородок высотой 6 м с шагом  стоек  3 м и 

сечением 60х60х4 мм разработаны для применения в помещениях 

зданий высотой до 40 метров возводимых  в пределах I ветрового 

географического района для типов местности  В и С на территориях с 

расчетной сейсмичностью до 6 баллов.  

Для II-IV ветровых географических районов шаг стоек должен 

быть принят:  

2 м – для  II района; 

1,8 м – для  III района; 

1,5 м – для  IV района; 

1.3. Конструкции  разработаны из условий: 

- плотность плит (ПГП или ИПА) должна быть не более 1250 кг/м³; 

- плотность клеевого состава для перегородок не более 1500 кг/м³; 

- марка клеевого состава по прочности на сжатие – не менее М50; 

- упругая характеристика материала перегородок   α =500, не менее. 
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